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DETALHE DE REBAIXAMENTO DE CALCADA PARA PEDESTRES 2 ESC DETALHE DE PISO TATIL DE ALERTA 3 ESC |REBAIXAMENTO DE CALCADA PARA PEDESTRES
PLANTA BAIXA detg01 SEM detg0188 SEN  |PERSPECTIVA
OBSERVACOES:
| | LAJE OS DETALHES PARA ACESSIBILIDADE APLICADOS
| | NAS ESCADAS E NO ELEVADOR (PISOS TATEIS DE ALERTA
| = | X ;
7 | CANTONEIRA OU GUIA METALICA SINALIZACAO VISUAL DOS DEGRAUS E CORRIMAO)
7 7 DEVERAO SER REPETIDOS EM TODOS OS PAVIMENTOS.
| | MONTANGE (PERFIL DE ACO GALVANIZADO
| | INSTALADO VERTICALMENTE)
| | OBSERVAGOES:
| | OBSERVAGOES:
7 7 1— DIVISORIAS COM TRATAMENTO ACUSTICO:
CONSTITUIDAS POR 2 PAINEIS DE GESSO ACARTONADO g : |
| | RESISTENTES AO FOGO (RF) COM ESPESSURA DE 12,5 4553
| | MM DE AMBOS OS LADOS, FIXADOS POR PERFIS Iﬁ—.-.__uH de- _mm. S50 _ _
METALICOS COMPOSTOS DE MONTANTES (VERTICAIS) E ﬂﬂﬂ" m-._:du ALTERAGAO | DATA | REVISAO |ASSUNTO
| | GUIAS (HORIZONTAIS), CONTENDO PREENCHIMENTO DE LA
DE ROCHA E PASSAGENS DE ELETRODUTOS. ACABAMENTO =
7 7 EM PINTURA COM TINTA ACRILICA SUVINIL NA COR _...H ﬂ.___._MHH_ ..
| | BRANCO NEVE.
| | Mantante .nmnn_lst
PLANEJAMENTO DE PROJETOS
PROPLAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS
‘ OGS (PERTL 0 K60 oo Parafuse——
| | R. Cursino Amarante, 988, Duque de Caxias, Cuiaba / MT , cep 78.045—-330
LA DE ROGHA .“-1.._b_._..._m fone / fax: ( 65 ) 3322 — 3669 aquatro@aquatroprojetos.com
| | www.aquatroprojetos.com
| | TRATAMENTO DA JUNTA COM FITA Fita para isolamentoe
| | E MASSA DE REJUNTE
| | PINTURA COM TINTA ACRILICA PROJETO EXECUTIVO
SUVINIL NA COR BRANCO NEVE
| | PROJETO DE ARQUITETURA - DETALHES GERAIS
PAINEL DE GESSO ACARTONADO
| | RESISTENTES AO FOGO (RF) o
| | (e=12,5mm; h= 2,90m) Proprietario:  UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RODAPE DE MADEIRA
| | (h= 10 cm) Local: AV. PAUSTER, 458, URCA, RIO DE JANEIRO-RJ
f |
, ] PISO ACABADO Co—autores do Projeto:
| | e LUCAS COELHO DE ALMEIDA
7 7 Autor do _U_.Og.osnoH ARQUITETO E URBANISTA/ CREA—RN 1202747019
HIGOR NEVES DE OLIVEIRA FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO
ARQUITETO E URBANISTA/ CREA—RN 1200136365 ARQUITETA E URBANISTA/ CREA-RN 1200948572
ARLETE SOUZA DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA/ CREA-RN 1200884493
Responsavel
Técnico:
DETALHE GENERICO DE DIVISORIAS COM TRATAMENTO ACUSTICO 5 ESC DETALHE GENERICO DE DIVISORIAS SEM TRATAMENTO ACUSTICO Assunto: 5 Escala: Data: Folha:
DETALHE GENERICO DE DIVISORIAS COM TRATAMENTO ACUSTICO detg01 SEM PAINEL DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM TRATAMENTO ACUSTICO DET. DIVISORIA/' DET. ACESSABILIDAIDE INDICADA DEZ/10 DETG-01




