
SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda.
Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo -- Rio de Janeiro /RJ CEP; 21730-680

E-mail: katiasantos(@solveservice.com.br
Tel. 3291-1293 / 2402-1853

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e Higienização de Reservatórios de Água
INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ l Códigolnea
O0.358.169/0001-18 l UN001125/5S.61.20

NQ

H452

DATA

Certificado de Registro de Higienização (CTA)

Ng IN006303 l Validade 2028

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Razão Social Processo Ne
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO N 23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atividade:
INST.DEENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV. PASTEUR, 296
Bairro
URCA

Município
RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240

Telefone Fax E-mail
carlosveiga@unirio.br

Contato: Sr Carlos Verga
CONO1ÇÕES OOS BÇ$ÇRVA'DÓRIOS DE ÁGUA

rlPosoE CISTERNAS 1 1 1 2 1 3
RESERVATÓRIOS

VOLUME (m') l 41.000 ...Lx

FUnÇãO: UN/R/O/PR0,4D/D,4A

CAMPUS 296 (AV PASTEUR, 296 E XAVIER SIGAUD URÇ8)

i l 5 l CAIXASD'ÁGUA 1 1 1 2 l 3 l 4 5

TIPO DE
MATERIAL

Concreto

Polietileno

Concreto

Polietileno

Outros

ELEVADA

APOIADA

Outros

ELEVADASITUAÇÃO EM

REUÇÃO AO
SOLO

APOIADA

ENTERRADA '7'

.%.

ENTERRADA

SEMIENTERRADA

TOTALMENTE COBERTA

SEMIENTERRADA

TOTALMENTE COBERTA
CONDIÇÕES

DA
COBERTURA

PARCIALMENTE
COBERTA

SIM

PARCIALMENTE COBERTA

PRESENÇA DE
DETRITOS

SIM

NÃONÃO

PRESENÇA DE
VETORES E

OUTROS

ANIMAIS

NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSSA/SUMIDO
UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU

RACHADURAS

SIM SIM

NÃO NÃO

Metros

SIM SIM

NÃO NÃO

Ficam os estabelecimentos obrigados à execução SEMESTRAL da limpeza e higienização dos reservatórios de água destinados ao consumo
humano,bemcomoàrealizaçãodeanálisebacteriológicadaáguaimedlatamenteapósalimpeza". ... . . . . . . . . . .. .
Artigo 3o, Decreto RJ no 20.356, de 17 de agosto de 1994, que regulamenta a Lei RJ R.e 1.893, de 20 de novembro de 1991. que estabelece a ODngatoneaaae ae limpeza e
hlaienizacão dos reservatórios de água para fi

l iKSPONSÁVELTÉNiCO
SERVIÇOV

NOME

CLIENTE

NOME E NeREG. CONSELHO DE CLASSE

SEBASTIÃO COMES FERREIRA

ENGe QUÍMICO/MEIO AMBIENTE
CRQ 03310535 / 3g Região

RECEBI O PRESENTE COMPROVANTE DE

EXECUÇÃO DESERVlçOS

J
fuTURA

ASSINATURA



PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS

O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água. conforme legislação
específica. Deve estar livre de rachaduras. vazamentos. infiltrações. descascamentos dentre outros defeitos e em adequado estado de
higiene e consewação, devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado, em um intervalo máximo de
seis meses, devendo ser mantidos registros da operação.
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente, uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação

PROCEDIMENTOS
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas. rotineiramente, uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação.
Interromper o abastecimento do reservatório fechando o registro do hidrõmetro ou limitados de consumo. No caso de reservatório duplo
com dois compartimentos independentes. selecionar um deles e Interromper o abastecimento fechando a torneira de bóia. mantendo o
abastecimento pelo outro compartimento
Com o reservatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de nylon ou piaçava e retirar o material
desprendido. Pode ser usado esguicho de água nas paredes e no fundo, removendo as águas de lavagem para a galeria de águas
pluviais.
Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento, lançando os resíduos na galeria de água pluviais
Temlinado o procedimento de limpeza, pincelar as paredes e o fundo do reservatório com uma solução do desinfetante
Restabelecer o abastecimento do reservatório e deixa-lo encher.

OBSERVAÇOES

e As análises bacteriológicas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios
devidamente credenciados

e As amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8
(oito) dias após a limpeza e higienização do reservatório para encaminhamento ao laboratório
credenciado.

[] A co]eta de amostra deverá ser rea]izada em frascos de vidro neutro (borossi]icato) ou de plástico
autoclavável (polipropileno ou policarbonato), não tóxico, com capacidade de 125 a 250 ml, de boca
larga com tampa protetora, esmerilhada ou de rosca, à prova de vazamento e confeccionada com o
mesmo material do frasco.

[] O volume necessário para a aná]ise não deverá ser inferior a 100 m]. O frasco não deverá ser
totalmente cheio. porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

[] As aná]ises bacterio]ógícas deverão determinar o número de co]iformes por ser o grupo mais preciso
de bactérias indicadoras do grau de contaminação da água por dejetos.

] As análises bacteriológicas deverão determinar o NÚMERO MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES
TOTAIS ou as UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE COLIFORMES TOTAIS, de acordo com os
métodos MF-404 e MF-447, respectivamente. (Portaria MS/ANVISA NO 2914 de 12/12/201 1

[] Ao constatar a presença de co]iformes fecais nas aná]ises bacteriológicas a empresa deverá
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

[] Os dados referentes à cometa de amostras e aos resu]tados das análises bacteriológicas deverão ser
apresentados no BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA POTABILIDADE

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pelo Inea,
quando acompanhados dos resultados das análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao
contratante.

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, bem como os resultados das análises
bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

[] O Inea poderá co]etar amostra para aná]ise complementar, a título de fiscalização ou comprovação,
em caso de denúncia.

DUVIDAS
E

INFORMAÇOES

INEA / DILAM / GELAF
Rua Sacadura Cabral, 103 - 8' andar Saúde - Rio
de Janeiro/RJ.
Tel.(21)2334-5295 e 2334-5293



SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda
Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo -- Rio de Janeiro /RJ CEP: 21730-680

E-mail: katiasantos(õsolveservice.com.br
Tel. 3291 -1293 / 2402-1853

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e Higienização de Reservatórios de Agua

NQ

H451

DATA

23laxlzsza.
INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ l Códigolnea
UNOO1125/55.61.20

Certificado de Registro de Higienização (CTA)

Ne IN006303 l Validade 202800.358.169/0001-18

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Razão Social Processo N9
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atividade:
INST.DEENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV. PASTEUR, 296
Bairro
URCA

Município
RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240

Telefone Fax E-mail

carlosveiga@unirío.br

Contato: Sr Carlos Verga

CONDIÇÕES DOS BF$FRVATÓRIOS DE ÁGUA
TlposDE l clsrERNAS 1 1 1 2 1 3

RESERVATÓRIOS

VOLUME (m') 1 - 29.300 .l - X

FUnÇãO: U/V/R/O/PR0.4D/DAA

CAMPUS 296 (AV PASTEUR, 296 E XAVIER SIGAUD -URCA)

i li l CAIXASD'ÁGUA 1 2 l3 4 5

TIPO DE
MATERIAL

Concreto

Polietileno

Concreto

Polietileno

Outros

ELEVADASITUAÇÃO EM

REUçÃO AO
SOLO

Outros

ELEVADA

APOIADA APOIADA

ENTERRADA

SEMIENTERRADA

>' ENTERRADA

SEMIENTERRADA

CONDIÇÕES TOTALMENTE COBERTA TOTALMENTE COBERTA

DA

COBERTURA
PARCIALMENTE

COBERTAR

PARCIALMENTE COBERTA

PRESENÇA DE
DETRITOS

SIM SIM

NÃ0 NÃO

PRESENÇA DE
VETORES E

OUTROS

ANIMAIS

NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSSA/SUMIDO

UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU
RACHADURAS

SIM SIM

NÃO NÃO

Metros

SIM SIM

NÃO NÃ0

Ficam os estabelecimentos obrigados à execução SEMESTRAL da limpeza e higienização dos reservatórios de água destinados ao consumo
humano. bem como à realização de análise bacterlológlca da água Imediatamente após a limpeza:'.
Ai'tigo 381 Decreto RJ ne 20.356i de 17 de agosto de 1994, que regulamenta a Lei RJ H.o 1.893, de 20 de novembro de 1991, que estabelece a obrigatoriedade de limpeza e
hiaienizacão dos reservatórios de água para fins de

RESPONSÁVEL PEU EXECUÇÃO DO l ncspoNsÁvELTÉNlco
CLIENTE

NOME E NeREG. CONSELHO DE CLASSE

SEBASTIÃO GOMES FERREIRO

Enfie QUÍMICO/MEIO AMBIENTE

CKQ 033io9s / 31 1igglãg

RECEBI O PRESENTE COMPROVANTE DE
EXECUÇÃO DESERVlçOS

SSI ISXTURA
ASSINATURA



PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS

O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação
específica. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos. infiltrações. descascamentos dentre outros defeitos e em adequado estado de
higiene e conservação. devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado. em um intervalo máximo de
seis meses. devendo ser mantidos registros da operação
A limpeza e desinfecção dos resewatórios de água devem ser executadas. rotineiramente, uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação

PROCEDIMENTOS
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente. uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação.
Interromper o abastecimento do reservatório fechando o registro do hidrõmetro ou limitador de consumo. No caso de reservatório duplo,
com dois compartimentos independentes. selecionar um deles e interromper o abastecimento fechando a torneira de bóia, mantendo o
abastecimento pelo outro compartimento.
Com o reservatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de nylon ou piaçava e retirar o material
desprendido. Pode ser usado esguicho de água nas paredes e no fundo. removendo as águas de lavagem para a galeria de águas
pluviais.
Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento, lançando os resíduos na galeria de água pluviais.
Teminado o procedimento de limpeza, pincelar as paredes e o fundo do reservatório com uma solução do desinfetante
Restabelecer o abastecimento do reservatório e deixa-lo encher.

OBSERVAÇÕES

e As análises bacteriológicas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios
devidamente credenciados

. As amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8
(oito) dias após a limpeza e higienização do reservatório para encaminhamento ao laboratório
credenciado.

[] A cometa de amostra deverá ser rea]izada em frascos de vidro neutro (borossi]icato) ou de p]ástico
autoclavável (polipropileno ou policarbonato), não tóxico, com capacidade de 125 a 250 ml, de boca
larga com tampa protetora, esmerilhada ou de rosca, à prova de vazamento e confeccionada com o
mesmo material do frasco.

[] O vo]ume necessário para a análise não deverá ser inferior a 100 m]. O frasco não deverá ser
totalmente cheio, porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

[] As análises bacterio]ógicas deverão determinar o número de co]iformes por ser o grupo mais preciso
de bactérias indicadoras do grau de contaminação da água por dejetos.

[] As aná]ises bacteriológicas deverão determinar o NUMERO MA]S PROVAVEL DE COLIFORMES
TOTAIS ou as UNIDADES FORMADORAS DE COLÓNIAS DE COLIFORMES TOTAIS, de acordo com os
métodos MF-404 e MF-447, respectivamente. (Portaria MS/ANVISA N' 2914 de 12/12/201 1

[] Ao constatar a presença de co]iformes fecais nas análises bacterio]ógicas a empresa deverá
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

] Os dados referentes à coleta de amostras e aos resultados das análises bacteriológicas deverão ser
apresentados no BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA POTABILIDADE

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pe]o Inea,
quando acompanhados dos resultados das análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao
contratante.

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, bem como os resu]tados das análises
bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

[] O Inea poderá co]etar amostra para aná]ise complementar, a títu]o de fiscalização ou comprovação,
em caso de denúncia.

DUVIDAS
E

INFORMAÇÕES

INEA / DILAM / GELAF
Rua Sacadura Cabras, 103 - 8' andar Saúde - Rio
de Janeiro/RJ.
Tel.(21)2334-5295 e 2334-5293



q SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda.
Rua Pedra Nava, 4 Qd L, Realengo - Rio de Janeiro /RJ CEP: 21730-680

E-mail: katiasantos(ã)solveservice.com.br
Te[. 329]-1293 / 2402-1853

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e Higienização ge Reservatórios de Agy!
INFORMAÇÕES DA EMPRQA ESPECIALIZADA

CNPJ l Códigolnea

o0.3s8.169/0001-18 l UN001125/55.61.20

N9

H454

DATA

Certificado de Registro de Higiç nização (CTA)

Ng IN006303 l Validade 2028

INFORMAÇÕES DO CLIP!!E

Razão Social
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO N

Processo Ng
23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atívidade:
INST.DEENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV. PASTEUR, 296
Bairro Município

RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240URCA

Telefone Fax E-mail

carlosveiga@unirio.br

Contato: Sr Cardos Verga
tÕÚÕiiÕÊibÓI RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

TiPOSOE l CISTERNAS 1 1 1 2 1 3
RESERVATÓRIOS

VOLUME (m')

FUnÇãO: U/V/R/O,PROVO/D44

CAMPUS 296 (AV PASTEUR, 296 E XAVjlB qGAUO -URCA)
ili l CA»'AS0'ÁGUA li l2 l3 l4 5

l.ooo
Concreto

Polietileno

x l x l x l x
TIPO DE

MATERIAL

Concreto

Polietileno

Outros

ELEVADA

Outros

ELEVADA
'K'l x

\(SITUAÇÃO EM

REUÇÃO AO
SOLO

APOIADA

ENTERRADA

APOIADA

ENTERRADA

SEMIENTERRADA SEMIENTERRADA

CONDIÇÕES
DA

COBERTURA

TOTALMENTE COBERTA TOTALMENTE COBERTA

PARCIALMENTE COBERTAPARCIALMENTE

COBERTA

SIMPRESENÇA DE

DETRITOS

SIM

NÃONÃO >Í .<
PRESENÇA DE

VETORES E

OUTROS

ANIMAIS

NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSSA/SUMIDO
UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU

RACHADURAS K XK'

NOME

SIM SIM

NÃO NÃO

Á X X

Metros

o SEMESTRAL da limpeza e higienização dos reservatórios de água destinados ao consumo

hum odado de limpeza 8

ÉÉiPONsÁvELrÉNico l cuENTE
3LKVlçU

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NOME E NeREG. CONSELHO DE CLASSE

SEBASTIÃO GOMES FERREIRA

ENGe QUÍMICO/MEIO AMBIENTE

CRQ 03310535 / 3a Região

RECEBI O PRESENTE COMPROVANTE DE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ASSI
ASSINATURA

DATADOSE



MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS

O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água. conforme legislaçãov resewaiono ae agua deve ser ealrlcaao e ou revestlao ae matenars que nâo comprometam a qualidade da água. conforme legislação
específica. Deve estar livre de rachaduras. vazamentos. infiltrações. descascamentos dentre outros defeitos e em adequado estado de
higiene e conservação, devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienkado. em um intervalo máximo de
seis meses, devendo ser mantidos reglstros da operação
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente, uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação

PROCEDIMENTOS

A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente. uma vez a cada seis meses. e sempre que for
detectada qualquer contaminação.

Interromper o abastecimento do reservatório fechando o registro do hidrõmetro ou limitador de consumo. No caso de reservatório duplo.
com dois compartimentos independentes. selecionar um deles e interromper o abastecimento fechando a torneira de bóia. mantendo Q
abastecimento pelo outro compartimento

Com o reservatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de nylon ou piaçava e retirar o material

ãããã='m= ;;=;ã=;;:==;;i:= ';;,=:J;?=;=:'ã;T:==: :: g=W HZ=:'=vgaai;:'= g=g!pluviais.

Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento. lançando os resíduos na galeria de água pluviais.
germinado o procedimento de limpeza. pince]ar as paredes e o fundo do reservatório com uma solução do desinfetante
Restabelecer o abastecimento do reservatório e deixa-lo encher.

OBSERVAÇÕES

. As análises bacteriológicas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios
devidamente credenciados

e A$ amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8e HS amostras ae agua para analise Dactenologica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatros
(oito) dias após a limpeza e higienização do reservatório para encaminhamento ao laboratório
credenciado.

[] A co]eta de amostra deverá ser rea]izada em frascos de vidro neutro (borossilicato) ou de plásticou n '.vala uu aiiiuoua uuvuia uei ieailzaua eni lrasçQS ae vlaro neutro {oorossliicatoJ ou ae plastlcc
autoclavável (polipropileno ou policarbonato), não tóxico, com capacidade de 125 a 250 ml, de boca
larga com tampa protetora, esmerilhada ou de rosca, à prova de vazamento e confeccionada com o
mesmo material do frasco.

[] O vo]ume necessário para a análise não deverá ser inferior a 100 ml. O frasco não deverá ser
totalmente cheio, porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

[] As aná]ises bacteriológicas deverão determinar o número de conformes por ser o grupo mais precisou na a:-a-.-uuo "='''J 'u'uyiça3 ueveíiiu uelerminar o numero ae conformes por ser o grupo mais l
ae oacierlas lnaicaaoras ao grau ae contaminação da água por dejetos.

] As análises bacteriológicas deverão determinar o NUMERO MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES
TOTAIS ou as UNIDADES FORMADORAS DE COLÓNIAS DE COLIFORMES TOTAIS, de acordo com os
métodos MF-404 e MF-447, respectivamente. (Portaria MS/ANVISA NO 2914 de 12/12/201 1

[] Ao constatar a presença de co]iformes fecais nas análises bacteriológicas a empresa deverá
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

D Os dados referentes à roleta de amostras e aos resultados das análises bacteriológicas deverão serã=:;;=;= ;8a;=;;;E;;êB';lHIHsuiiaaos aas ananses Dactenolog
ABILIDADE

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pelo Inea,
quando acompanhados dos resultados das análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao
contratante.

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, bem como os resultados das análises
bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

[] O Inea poderá.co]etar amostra para análise complementar, a título de fiscalização ou comprovação,
em caso de denúncia.

DUVIDAS
E

INFORMAÇÕES

INEA / DILAM / GELAF
Rua Sacadura Cabral, 103 - 8' andar Saúde - Rio
de Janeiro/RJ.
Tel.f21)2334-5295 e 2334-5293



SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda.
Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo -- Rio de Janeiro /RJ CEP: 21730-680

E-mail: líatiasantos(ã)solveservice.com.br
Tel. 3291 -1293 / 2402-1853

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e Higienização de ReservatórlQ! dç Água
INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

Ne

H455

DATA

CNPJ Certificado de Registro de H igienização (CTA)

Ng IN006303 1 Validade 202800.358.169/0001-18
Códigolnea
UNOO1125/55.61.20

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Razão Social
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ

P rocesso Ng

23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atividade:
INST.DEENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV. PASTEUR, 296
Bairro
URCA

Município
RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240

Telefone Fax E-mail
carlosveiga@unirío.br

Contato: Sr Carlos Verga
CONDIÇÕES DOS RESERVATÓRIOS

TIPOSDE l CISTERNAS l l
RESERVATÓRIOS

VOLUME (m')

FUnÇãO: UN/R/O,PR0,40/D,4,4

DE ÁGUA - CAMPUS 296 (l
CAIXASD'ÁGUA

EXAVIERSIGAUD-URCA)
2 3 4 5 l 2 3 4 5

6.800 X

TIPO DE
MATERIAL

Concreto

Polietileno

Concreto

Polietileno

Outros

ELEVADA

Outros

ELEVADASITUAÇÃO EM

REUÇÃO AO
SOLO

APOIADA

ENTERRADA

APOIADA

ENTERRADA

SEMIENTERRADA SEMIENTERRADA

CONDIÇÕES
DA

COBERTURA

TOTALMENTE COBERTA TOTALMENTE COBERTA

PARCIALMENTE COBERTA

X
PARCIALMEIVTE

COBERTA

SIMPRESENÇA DE

DETRITOS

SIM

NÃONÃO

SIM

>(
PRESENÇA DE

VETORES E

OUTROS

ANIMAIS
NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSSA/SUMIDO
UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU
RACHADURAS

SIM

NÃO NÃO

Metros

SIM SIM

NÃO NÃ0

cuçao SEMESTRAL da limpeza e higienização dos reservatórios de água destinados ao consumo

humano,bemcomoàrealizaçãodeanálisebacterlológicadaágualmedlatamenteapósalimpezar'. .. . . . . . . . ,.
Artigo 3e.'Decreto RJ n' 20.356, do 17 de agosto de 1994, que regulamenta a Lel. RJ n.e 1 .893, de 20 de novembro de 1991, que estabelece a ODngatoneaaae aB limpeza e
hiaienlzacão dos reservatórios de água para fiQ

l RESPONSÁVELTÉNICO l CLIENTE

SERVIÇOR

NOME NOME E NeREG. CONSELHO DE CLASSE

SEBASTIÃO GOMES FERREIRA

ENGg QUÍMICO/MEIO AMBIENTE
CRQ 03310535 / 3g Região

RECEBI O PRESENTE COMPROVANTE DE

EXECUÇÃO DE SEKViÇ9S

.:2Va#a.
ÀISINP(I:URA ,/

.SI h'URA



PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS
MEDIDASPREVENTIVAS/CORRETIVAS

O resewatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação
específica. Deve estar livre de rachaduras. vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros defeitos e em adequado estado de
higiene e conservação. devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado. em um intervalo máximo de
seis meses, devendo ser mantidos registros da operação
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente, uma vez a cada seis meses. e sempre que for
detectada qualquer contaminação

PROCEDIMENTOS
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente. uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação
Interromper o abastecimento do reservatório fechando o registro do hidrâmetro ou limitador de consumo. No caso de reservatório duplo,
com dois compartimentos independentes, selecionar um deles e interromper o abastecimento fechando a torneira de bóia. mantendo o
abastecimento pelo outro compartimento.
Com o reservatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de nylon ou piaçava e retirar o material
desprendido. Pode ser usado esguicho de água nas paredes e no fundo, removendo as águas de lavagem para a galeria de águas
pluviais
Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento, lançando os resíduos na galeria de água pluviais
Terminado o procedimento de limpeza, pincelar as paredes e o fundo do reservatório com uma solução do desinfetante
Restabelecer o abastecimento do reservatório e deixa-lo encher.

OBSERVAÇÕES

e As análises bacteriológicas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios
devidamente credenciados

. As amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8
(oito) dias após a limpeza e higienização do reservatório para encaminhamento ao laboratório
credenciado.

ü A coleta de amostra deverá ser realizada em frascos de vidro neutro (borossilicato) ou de plástico
autoclavável (polipropileno ou policarbonato), não tóxico, com capacidade de 125 a 250 ml, de boca
larga com tampa protetora, esmerilhada ou de rosca, à prova de vazamento e confeccionada com o
mesmo material do frasco.

[] O vo]ume necessário para a aná]ise não deverá ser inferior a 100 ml. O frasco não deverá ser
totalmente cheio, porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

[] As aná]ises bacterio]ógícas deverão determinar o número de conformes por ser o grupo mais preciso
de bactérias indicadoras do grau de contaminação da água por dejetos.

n As análises bacteriológicas deverão determinar o NUMERO MAIS PROVÁVEL DE COLIFORMES
TOTAIS ou as UNIDADES FORMADORAS DE COLÓNIAS DE COLIFORMES TOTAIS, de acordo com os
métodos MF404 e MF-447, respectivamente. (Portaria MS/ANVISA NO 2914 de 12/12/2011

[] Ao constatar a presença de co]ifomies fecais nas aná]ises bacteriológicas a empresa deverá
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

n Os dados referentes à coleta de amostras e aos resultados das análises bacteriológicas deverão ser
apresentados no BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA POTABILIDADE

] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pelo Inea,
quando acompanhados dos resultados das análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao
contratante.

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, bem como os resultados das análises
bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

] O Inea poderá coletar amostra para análise complementar, a título de fiscalização ou comprovação,em caso de denúncia.

DUVIDAS
E

INFORMAÇÕES

INEA / DILAM / GELAF
Rua Sacadura Cabral, 103 - 8o andar Saúde - Rio
de Janeiro/RJ.
Tel.(2't)2334-5295 e 2334-5293



g SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda.
Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo -- Rio de Janeiro /RJ CEP: 21730-680

E-mail: l(atiasantos(@solveservice.com.br
Te[. 3291 -1293 / 2402-] 853

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e Higienização de Bçservatórios de Água
INFORMAÇÕES DA EMPBQA ESPECIALIZADA

CNPJ l Códigolnea

00.358. 169/0001-18 U NOO1125/55.61.20

NÇ

H453

DATA

23laxllsüâ.

Certificado de Registro de H igienização (CTA)
NeIN004217 Validade2023

INFORMAÇÕES DO CLIEIVn

Razão Social

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ

Processo NP

23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atividade
ENST.DEENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV. PASTEUR, 296
Bairro Município

RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240URCA

Telefone Fax E-mail

carlosveiga@unirío.br

Contato: Sr Carlos Veiga FUnÇãO: U/V/R/O/PROVO/DAA

!VATORiOS OE AêÜÀ - CAMPUS 296 (AV PASTEUR, 296 E 18yl CR SiCAUO -URCA)
1 l 2 l 3 l i l 5 CAiXAS0'ÁGUA 1 1 1 2 l 3 l 4TIPOS DE

RESERVATÓRIOS

VOLUME (m')

CON
CISTERNAS

300.000

5

X
TIPO DE

MATERIAL
Concreto

Polietileno

Concreto

Polietileno

Outros

ELEVADA

Outros

ELEVADA

APOIADA
SITUAÇÃO EM
REUÇÃO AO

SOLO
APOIADA

ENTERRADA ENTERRADA

SEMIENTERRADA SEMIENTERRADA

CONDIÇÕES
DA

COBERTURA

TOTALMENTE COBERTA TOTALMENTE COBERTA

PARCIALMENTE

COBERTA

SIM

PARCIALMENTE COBERTA

PRESENÇA DE
DETRITOS

SIM

NÃO r\
NÃO

PRESENÇA DE
VETORES E

OUTROS

ANIMAIS
NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSSA/SUMIDO
UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU

RACHADURAS

SIM SIM

NÃO NÃO

Metros

SIM SIM

regados à execução SEMESTRAL da limpeza e higienização dos reservatórios de água destinados ao consumo

!z:!: =u=sla!!=:?ã;=ãS= ?gs'Hg:i=#;tH9:8;$ gt:!=s=:' '''.. -". .,.,'.'... , .-",,-.'",«. '. ''"-.:' .
higienização dos resenat

l RESPONSÁVELTÉNIC0 l CLIENTE

NÃ0 NÃO

NOME E NeREG. CONSELHO DE CLASSE
SEBASTIÃO GOMES FERREIRA

ENGe (qUÍMiCO/MEIO AMBIENTE
CRQ 03310535 / 3a Região

RECEBI O PRESENTE COMPROVANTE DE

EXECUÇÃO DESERVlçOS

fuTURA
ASSINATURA

DATA DO SERVIL



PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS
MEDIDASPREVENTIVAS/CORRETIVAS

O resewatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação
específica. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações. descascamentos dentre outros defeitos e em adequado estado de
higiene e çonserfação, devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higíenizado, em um intervalo máximo de
seis meses, devendo ser mantidos registros da operação
A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas. rotineiramente. uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação

PROCEDIMENTOS

B A limpeza e desinfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente, uma vez a cada seis meses, e sempre que for
detectada qualquer contaminação.

. Interromper o abastecimento do reservatório fechando o registro do hidrõmetro ou limitador de consumo. No caso de reservatório duplo
com dois compartimentos independentes. selecionar um deles e interromper o abastecimento fechando a torneira de bóia. mantendo a
abastecimento pelo outro compartimento

+ Com o resewatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de nylon ou piaçava e retirar o material
desprendido. Pode ser usado esguicho de água nas paredes e no fundo. removendo as águas de lavagem para a galeria de águasDluvtaispluviais.

B Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento. lançando os resíduos na galeria de água pluviais.
B Temlinado o procedimento de limpeza, pincelar as paredes e o fundo do reservatório com uma solução do desinfetante
+ Restabelecer o abastecimento do reservatório e deixa-lo encher.

OBSERVAÇÕES

. As análises bacteriológicas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios
devidamente credenciados

e As amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8
(oito) dias após a limpeza e higienização do reservatório para encaminhamento ao laboratório
credenciado.

] A coleta de amostra deverá ser realizada em frascos de vidro neutro (borossilicato) ou de plástico
autoclavável (polipropileno ou policarbonato), não tóxico, com capacidade de 125 a 250 ml, de boca
larga com tampa protetora, esmerilhada ou de rosca, à prova de vazamento e confeccionada com o
mesmo material do frasco.

[] O vo]ume necessário para a aná]ise não deverá ser inferior a 100 ml. O frasco não deverá ser
totalmente cheio, porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

[] As análises bacterio]ógicas deverão determinar o número de conformes por ser o grupo mais precisou no a:-a-.-ueu "a'' u: iuiuylua» ueveíau uelermlnar o numero ae collTormes por ser o grupo mais l
ae oactenas inalcaaoras ao grau ae contaminação da água por dejetos.

[] As aná]ises bacterio]ógicas deverão determinar o NÚMERO MAIS PROVÁVEL DE COLIFORMES
TOTAIS ou as UNIDADES FORMADORAS DE COLÓNIAS DE COLIFORMES TOTAIS, de acordo com os
métodos MF-404 e MF-447, respectivamente. (Portaria MS/ANVISA NO 2914 de 12/12/201 1

] Ao constatar a presença de conformes fecais nas análises bacteriológicas a empresa deverá
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

[] Os dados referentes à co]eta de amostras e aos resultados das análises bacteriológicas deverão serã;;:;;=a,;=El;n;G'l É;l;B';i T i:liillBI.=; "'""; "':''-'-''
[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pelo Inea,
quando acompanhados dos resultados das análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao
contratante.

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, bem como os resultados das análises
bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

[] O ]nea poderá co]etar amostra para análise complementar, a título de fiscalização ou comprovação,
em caso de denúncia.

DUVIDAS
E

INFORMAÇÕES

INEA / DILAM / GELAF
Rua Sacadura Cabral, 103 - 8' andar Saúde - Rio
de Janeiro/RJ.
Tel.(21)2334-5295 e 2334-5293



g SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda.
Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo - Rio de Janeiro /RJ CEP: 21730-680

E-mail: katiasantos(@solveservice.com.br
Tel. 3291-1293 / 2402-1853

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e Higiçpi
INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECiALIZ4P&

CNPJ l Códigolnea
UNOO1125/55.61.20

NQ

H456

DATA

zela'tiznz4

Certificado de Registro de Higienizqcão ACTA)

NeIN004217 l Validade 202300.358.169/0001-18

INFORMAÇÕES PQ QUENTE

Razão Social
UNIR10 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADQB!

Processo N9
23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atividade:
INST.DE ENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV.PASTEUR,296
Bairro Município

RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240
URCA

Telefone Fax E-mai l

carlosyçiga@unir o.br

Contato: Sr Cáries Verga

'êÕÜÕiêÕÊi'ÕÕihÉSEByljléBl91.9Ç.491B.
TIPOS DE l CISTERNAS

RESERVATÓRIOS

VOLUME (m')

:unção: u/v/n{9€8
CAMPUS 296 (AV PASTEUR, 296

'i'''l''i"''t iiÀiXAS 0'ÁGUA

iAUD-URCA)

l 2 3 l

X

5

lo.ooo
Concreto

Polietileno
TIPO DE

MATERIAL
Concreto

Polietileno

Outros

ELEVADA

Outros
ELEVADA

SITUAÇÃO EM

REUÇÃO AO
SOLO

APOIADA APOIADA

ENTERRADA
ENTERRADA

SEMIENTERRADA

TOTALMENTE COBERTA

SEMIENTERRADA

TOTALMENTE COBERTA
CONDIÇÕES

DA
COBERTURA

'K
PARCIALMENTE
COBERTA

SIM

PARCIALMENTE'COBERTA

PRESENÇA DE
DETRITOS

SIM

NÃONÃO X
PRESENÇA DE

VETORES E

OUTROS

ANIMAIS
NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSSA/SUMIDO
UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU
RACHADURAS

SERVIÇO

NOME

SIM

NÃO

SIM

NÃO r
Metros

SIM SIM

l RESPONSÁVELTÉNiCO

NÃO NÃO

CLIENTE

NOME E NeREG. CONSELHO DE CLASSE

SEBASTIÃO GOMES FERREIRA
ENGg QUÍMICO/MEIO AMBIENTE

CRQ 033105?5 / 3g Região

ÃÊêÉÉI O PRESENTE COMPROVANTE DE

EXECUÇÃO DESERVlçOS

ASSINATURA



MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS

@H@11glH$ M!: n fmmn m :seis meses. devendo ser mantidos registros da operação.

' A limpeza e des nfecção dos reservatórios de água devem ser executadas, rotineiramente, uma vez a cada seis meses. e sempre que for

PROCEDIMENTOS

' A impeza e desuer contaminação atórios de água devem ser executadas, rotineiramente. uma vez a cada seis meses, e sempre que for

' com dois com"aN mentor ande-ende'- -- fechando o reg stro do hidrõmetro ou limítador de consumo. No caso de reservatório duplo.
abastecmento pelo outro "" mento. çiuii l uni abres e Interromper o abastecimento fechando a torneira de bóia. mantendo o

' ::Usam!=ÍE:â=m::Cega::Tg!,gS=?=E:ã:?==:g:gEIUH::U=vgaai ='Za;f,';'
e Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento, lançando os resíduos na galeria de água pluviais.
B Temllnado o procedimento de limpeza, pincelar as paredes e a fundo do resewatório com uma solução do desinfetante
p Restabelecer o abastecimento do reservatório e deká-lo encher.

  OBSERVACÕES

' As aná ises bacteriológ cas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios
devidamente credenciados -av au- UAUÇUUiUiiS pe'o laDoralono ao lnea ou l

a As amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8

credenc ado iPeza e mgiemzaçao ao reservatorlo para encaminhamento ao laboratóriocredenciado.

H ãH MBiWlgHg$BWBgn lgWlarga com tampa protetora, esmerilhada ou de rosca, à prova de vazamento e confeccionada com o
mesmo material do frasco.

[] O volume necessário para a análise não deverá ser inferior a 100 ml O fraePÓ n3A dA«n-4 nAP
totalmente cheio. Dnraue há nnnnnç:idarla rla ea nnNap n.. unha-a+Á.l.-.. '' '''' "'totalmente cheio, porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

[] As aná]ises bacterio]ógicas deverão determinar o número de conformes por ser o grupo mais preciso
de bactérias indicadoras do grau de contaminação da água por dejetos. ''

iâH IÊ $gã mnumEE'inmunwXl=m«
[] Ao constatar a presença de conformes fecais nas análises bacteriológicas a empresa deverá« p'-uau--vu uv ',v"-v--- uo iuçaia ilãi aíliuises uactenoiogicas a eml
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

[] Os dados referentes à coleta de amostras e aos resultados das análises bacteriojÓnjcas deverão ser
apresentados no BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA POTABILIDADE ' ' ''' '''-''"' -----

' Os COMPRO\JANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pelo Inea,
qua- paíiiiauus aos resunaaos aas análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao

:=E;=Z=:jAe::l=,:E.SEUS:'J.:=Yl!::l, =T.=n ::l:TnE!! «'"";bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

[] O ]nea poderá co]etar amostra para análise complementar, a título de fiscalização ou comprovação,

DUVIDAS
E

INFORMAÇÕES

INEA / DILAM / GELAF
Rua Sacadura Cabral, 103 - 8' andar Saúde - Rio
de Janeiro/RJ.
Tel.f21\233d.R9Q a 922JI.R9aQ  



SOLVE SERVICE Química e Meio Ambiente Ltda.
Rua Pedra Nava, 4 Qd L, Realengo - Rio de Janeiro /RJ CEP: 21730-680

E-mail: katiasantosrâ)üolveservice.com.br
Tel. 3291-1293 / 2402-1853

COMPROVANTE DEeXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Desinfecção e H
INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZAD

CNPJ l Códigolnea

o0.358.169/0001-18 l UN001125/55.61 20

NQ

H457

DATA

'ula\llaük

Ne INO04217 l Validade 2023

INFORMAÇÕES DO CLIEN'n

Razão Social
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO N

Processo N9

23102.000866/2022-91

Nome Fantasia

Tipo de Atividade:
INST.DEENSINO

CNPJ

34.023.077/00001-07

Endereço
AV. PASTEUR, 296
Bairro
URCA

Município
RIO DE JANEIRO

CEP

22290-240

Telefone Fax E-mail

carlosveigg @unirio.br

CONDIÇÕESDOSB
bÉ ÁGUA - CAMPUS 296 (AV PASTEUR, 296

l CAiXASD'ÁGUA
RESERVATÓRIOS

VOLUME (m')-

iAUO.URCA)

l 2 3 4 5 l 4 5

31.500 X

TIPO DE
MATERIAL

Concreto
Concreto

Polietileno Polietileno

Outros Outros

SITUAÇÃO EM
RELAÇÁOAO

SOLO

ELEVADA
ELEVADA 'v'
APOIADAAPOIADA

ENTERRADA
ENTERRADA

SEMIENTERRADA
SEMIENTERRADA

CONDIÇÕES
DA

COBERTURA

TOTALMENTE COBERTA
TOTALMENTE COBERTA

PARCIALMENTE

COBERTA

SIM

PARCIALMENTE COBERTA

PRESENÇA DE
DETRITOS

SIM

NÃO
NÃO

PRESENÇA DE
VETORES E

OUTROS

ANIMAIS

NOCIVOS

DISTÂNCIA DE

FOSS/VSUMt00
UROS OU REDE

DEESGOTO

OCORRÊNCIA DE

FENDASOU
RACHADURAS

SERVIÇO

NOM

SIM SIM

NÃO
NÃO

É

Metros

SIM SIM

:==.
NÃO

NÃO

LASSE

SEBASTIÃO GOMES FERREIRA

ENGg QUÍMICO/MEIO AMBIENTE

CRQ 03310535 / 31 Região

RECEBI O PKESENtE COMPROVANTE DE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Ssi ATURA
ASSINATURA

,&
DATADOSER



PROCEDIMENTOS/MEDIDAS pnEvÉiitiÜÃ9êÕãiiÊiiÜÃI
MEDIDAS PKEVENTlvAS/coRnEtiVÃã

Wg $gl@$W$1im mmuwim
detectada qualq nfecontaminação atórios de água devem ser executadas, rotineiramente.' uàa üok''a ;cada seis meses, e sempre que for

e

e

PROCEDIMENTOS

A impeda q des nfecção dolnaesowatórios de água devem ser executadas, rotineiramente.,qma vez a cada seis meses, e sempre que for

com dois com inde-end-'" -- fechando o registro do hidrõmetro ou limitador de consumo. No caso de reservatório duplo.
;il:;ill;=n';:l:;i:';:j=';;jjH='w -'--'"'' "m "'" ' '"-'"'mp'' ' ""'"'""-. í"h"ó' ' -',«i,, d. bói', m"t«d' .

Com o reservatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de nylon ou piaçava e retirar o material

p uvlals. rvuu õci uõauu esgulçno ae agua nas paredes e no fundo, removendo as águas de lavagem para a galeria de águas

Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento. lançando os resíduos na galeria de água pluviais.
Terminado o procedimento de limpeza. pincelar as paredes e o fundo do reservatório com uma solução do desinfetante.

e

e

e

e Restabelecer o abastecimento do reservatório e deixa-lo encher.

OBSERVAÇÕES

' As aná ases bacteriológ cas só poderão ser executadas pelo laboratório do Inea ou por laboratórios

a As amostras de água para análise bacteriológica deverão ser coletadas no prazo de 4 (quatro) a 8
\ ipeza e nigienizaçao ao reservatório para encaminhamento ao laboratório

ÜB BHHil':igH gi:::f ü.=lj:.=1;
[] O vo]ume necessário para a análise não deverá ser inferior a 100 ml. O frasco não deverá ser
totalmente cheio, porque há necessidade de se agitar no laboratório para a preparação dos exames.

de bactérias ndicadoras do grau de contaerin=lar o númuro de doliftos es por ser o grupo mais preciso

H RHW83H$g E%mmnwuXlmm«
D Ao constatar a presença de conformes fecais nas análises bacteriológicas a empresa deverá
comunicar ao cliente e aos órgãos competentes para as devidas providências.

[] Os dados referentes à coleta de amostras e aos resultados das análises bacteriológicas devapaa
apresentados no BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA POTABILIDADE '' ''---'''''u wwu uu e-uv oç-

' Os COMPROvANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS somente serão considerados válidos, pelo Inea,
contratante. nnauos aos resultaaos aas análises bacteriológicas, que deverão ser encaminhados ao

[] Os COMPROVANTES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, bem como os resultados das análises
bacteriológicas deverão estar afixados em local visível ao público e aos condóminos.

em caso de denúncia.ar amostra para análise complementar, a título de fiscalização ou comprovação,

DUVIDAS

INFORMAÇÕES

E
INEA / D}LAM / GELAF
Rua Sacadura Cabras, 103 - 8o andar Saúde
de Janeiro/RJ.
Tel.í21)2334-5295 e 2334-5293
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